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工事延長　L = 6 9 . 0 0 m

自 由 勾 配 側 溝 工  L = 6 8 . 0 ｍ
エ コ ン V S  

【 B 7 0 0 x H 9 0 0 】
L = 2 . 0 m

エ コ ン V S  

【 B 7 0 0 x H 8 0 0 】
L = 2 . 0 m

エ コ ン V S  

【 B 7 0 0 x H 7 0 0 】
L = 6 4 . 0 m

既 設 舗 装 版 撤 去 工  A = 1 3 2 m 2 　 ア ス フ ァ ル ト 舗 装 工  A = 1 1 4 m 2 　 上 層 路 盤 工  A = 1 1 4 m 2  下 層 路 盤 工  A = 1 1 4 m 2
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標準横断図
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縦断図
S=縦1/1 0 0　横1/2 0 0

As舗装工(表層：再密As t=4㎝)

上層路盤工(M40 t=11㎝)

下層路盤工(RC40 t=20㎝)

No.1
FH=397.830(計画河床高)

GH=397.717(現況河床高)

( ｴ ｺ ﾝ V S 7 0 0 x 7 0 0 )

※掘削時に水路左側の擁壁(石積み)に影響が出ない様に留意する事。

※間詰幅と舗装幅については、現場状況に合わせて変更協議すること。
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BP
FH=397.278

GH=397.228

No.1

No.2

No.3

FH=397.830

GH=397.717

FH=398.155

GH=398.236

FH=398.670

GH=398.809

床掘=1.32m2
埋戻し(発生土)=0.38m2

床掘=1.56m2
埋戻し(発生土)=0.28m2

床掘=1.52m2

埋戻し(発生土)=0.29m2

床掘=1.65m2
埋戻し(発生土)=0.29m2

3+4.0
FH=398.780

GH=399.029

3+8.0
FH=399.062

GH=399.128

床掘=1.65m2

埋戻し(発生土)=0.29m2

床掘=1.62m2

埋戻し(発生土)=0.29m2

※できる限り既設HPのセンターとエコンVSのセンターが重なる様に施工する事。
※基礎砕石及び基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの施工幅の変更については協議すること。

小口止め工(t=10㎝)　V=0.04m3(0.36m2x0.1)

As舗装工(表層：再密As t=4㎝)
上層路盤工(M40 t=11㎝)
下層路盤工(RC40 t=20㎝)

間詰Co(18-8-20)=0.24m2

間詰Co(18-8-20)=0.28m2

間詰Co(18-8-20)=0.26m2

間詰Co(18-8-20)=0.26m2

間詰Co(18-8-20)=0.24m2

間詰Co(18-8-20)=0.20m2

※既設水路との擦り合わせは、水路断面が確保できる様に施工する事。
※床板ｺﾝｸﾘｰﾄの施工の際は、事前に監督員に協議する事。
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＋2.0
FH=397.392

GH=397.276

床掘=1.41m2
埋戻し(発生土)=0.39m2

間詰Co(18-8-20)=0.12m2

CL

＋4.0
FH=397.530

GH=397.325

床掘=1.26m2

埋戻し(発生土)=0.34m2

CL

間詰Co(18-8-20)=0.11m2

床掘=1.25m2
埋戻し(発生土)=0.34m2

間詰Co(18-8-20)=0.11m2

CL

床掘=1.16m2

埋戻し(発生土)=0.29m2

CL

間詰Co(18-8-20)=0.10m2

＜下流側> ＜上流側>

＜下流側> ＜上流側>

As舗装工(表層：再密As t=4㎝)
上層路盤工(M40 t=11㎝)
下層路盤工(RC40 t=20㎝)
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凡例

FH=計画河床高　GH=現況河床高

CL =現況道路センターライン

西川水路改修工事

甲州市塩山上井尻地内

横断図

横断図
S=1/ 50

令和6年8月

FH=397.492(落差工)

FH=398.880(落差工)

※既設HPとの接続は新設水路との継目部を外し落差工を設置すること。
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西川水路改修工事

甲州市塩山上井尻地内

構造図・水路展開図

名 称 規 格 ･ 寸 法 単 位 数 量 摘 要

勾 配 可 変 側溝 B = 7 0 0  H = 7 0 0 本 5

内 訳 標準品 本 4

開口部用 本 1

グ レ ー チ ン グ 付 ( 6 0 0 × 6 0 0 穴 )

ｲ ﾝ ﾊ ﾞ ｰ ﾄ ｺ ﾝ ｸ ﾘ ｰ ﾄ 1 8 - 8 - 2 5 m 3 0 . 3 5 0 標 準 厚 　 t = 5 . 0 c m

基 礎 コ ン クリ ー ト 1 8 - 8 - 2 5 m 3

基礎 コ ン ク リー ト 型 枠 損料 m 2 3 . 0 0 0

1 0 . 0 m 当 り材料表

基礎 コ ン ク リ ート

基 礎 砕 石

ｲ ﾝ ﾊ ﾞ ｰ ﾄ ｺ ﾝ ｸ ﾘ ｰ ﾄ

L = 2 . 0 m  w = 1 5 2 7 k g

L = 2 . 0 m  w = 1 3 6 7 k g

1 . 7 1 0

D 1 3  重  量

配 力 鉄 筋

k g

D 1 3 - 3 3  L = 1 . 0 4

0 . 9 9 5  k g / m

主  鉄  筋
m 3 4 . 3 2

基 礎 砕 石 R C - 4 0 m 2 厚 み 　 t = 2 0 . 0 c m1 3 . 4 0

3 4 . 1 5

D 1 0  重  量 k g

D 1 0 - 5  L = 1 0 . 0

0 . 5 6 0  k g / m

m 5 0 . 0 0

2 8 . 0 0

D 1 3

D 1 0

基 礎 砕 石

D 1 3

D 1 0

名 称 規 格 ･ 寸 法 単 位 数 量 摘 要

勾 配 可 変 側 溝 B = 7 0 0  H = 8 0 0 本 5

内 訳 標準品 本 4

開口部用 本 1

グ レ ー チ ン グ 付 ( 6 0 0 × 6 0 0 穴 )

ｲ ﾝ ﾊ ﾞ ｰ ﾄ ｺ ﾝ ｸ ﾘ ｰ ﾄ 1 8 - 8 - 2 5 m 3 0 . 3 5 0 標 準 厚 　 t = 5 . 0 c m

基 礎コ ン ク リ ー ト 1 8 - 8 - 2 5 m 3

基 礎 コン ク リ ー ト型 枠 損料 m 2 3 . 0 0 0

1 0 . 0 m 当 り材料表

L= 2 . 0 m  w = 1 6 4 4 k g

L = 2 . 0 m  w = 1 4 8 4 k g

1 . 7 1 0

D 1 3  重  量

配 力 鉄 筋

k g

D 1 3 - 3 3  L = 1 . 0 4

0 . 9 9 5  k g / m

主  鉄  筋
m 3 4 . 3 2

基 礎 砕 石 R C - 4 0 m 2 厚 み 　 t = 2 0 . 0 c m1 3 . 4 0

3 4 . 1 5

D 1 0  重  量 k g

D 1 0 - 5  L = 1 0 . 0

0 . 5 6 0  k g / m

m 5 0 . 0 0

2 8 . 0 0

基 礎 コ ンク リ ー ト

基 礎 砕 石

名 称 規 格 ･ 寸 法 単 位 数 量 摘 要

勾 配 可 変 側 溝 B = 7 0 0  H = 9 0 0 本 5

内 訳 標準品 本 4

開口部用 本 1

グ レ ー チ ン グ 付 ( 6 0 0 × 6 0 0 穴 )

ｲ ﾝ ﾊ ﾞ ｰ ﾄ ｺ ﾝ ｸ ﾘ ｰ ﾄ 1 8 - 8 - 2 5 m 3 0 . 3 5 0 標 準 厚 　 t = 5 . 0 c m

基礎 コ ン ク リ ート 1 8 - 8 - 2 5 m 3

基 礎コ ン ク リ ート 型 枠 損料 m 2 3 . 0 0 0

1 0 . 0 m 当 り材料表

L= 2 . 0 m  w = 1 7 6 1 k g

L = 2 . 0 m  w = 1 6 0 1 k g

1 . 7 1 0

D 1 3  重  量

配 力 鉄 筋

k g

D 1 3 - 3 3  L = 1 . 0 4

0 . 9 9 5  k g / m

主  鉄  筋
m 3 4 . 3 2

基 礎 砕 石 R C - 4 0 m 2 厚 み 　 t = 2 0 . 0 c m1 3 . 4 0

3 4 . 1 5

D 1 0  重  量 k g

D 1 0 - 5  L = 1 0 . 0

0 . 5 6 0  k g / m

m 5 0 . 0 0

2 8 . 0 0

基 礎 コン ク リ ー ト

D 1 3

D 1 0

ｲ ﾝ ﾊ ﾞ ｰ ﾄ ｺ ﾝ ｸ ﾘ ｰ ﾄ ｲ ﾝ ﾊ ﾞ ｰ ﾄ ｺ ﾝ ｸ ﾘ ｰ ﾄ

構造図≪参考≫
S=1/ 10

S=1/10
エコンVS

(内幅)700×(内高)700

S=1:10(A1版)
S=1:20(A3版)

アスファルト舗装構成

 上層路盤:粒度調製砕石,M-30

断　面　図

下層路盤:クラッシャラン,RC-40～0mm

 表層:再生密粒度アスコン
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水路工展開図
S=縦1/1 0 0　横1/2 0 0

計画河床高

地盤高

L = 2 . 0 m L = 6 4 . 0 m

凡例 計画河床高

水路天高(計画地盤高)

水路製品

自 由 勾 配 側 溝 工  L = 6 8 . 0 ｍ
エ コ ン V S  

【 B 7 0 0 x H 9 0 0 】
L = 2 . 0 m

エ コ ン V S  

【 B 7 0 0 x H 8 0 0 】
L = 2 . 0 m

エ コ ン V S  

【 B 7 0 0 x H 7 0 0 】
L = 6 4 . 0 m

B P
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▽397.755(床付)

▽398.270(床付)
▽398.662(床付)

▽397.380(床付)

▽398.285(水路天)

▽397.430(床付)

▽398.660(水路天)
▽398.985(水路天)

▽399.500(水路天)
▽399.892(水路天)

▽399.610(水路天)

既設HPへ接続

S=1/10
エコンVS

(内幅)700×(内高)800

S=1/10
エコンVS

(内幅)700×(内高)900

令和6年8月

※エコンVSについては、2m製品の構造図となっているが、一部1m製品を計上しているので注意すること。

開口グレーチング製品

開口グレーチング製品
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