
特記仕様書 

 

１．総則 

１－１ 適用範囲 

本仕様書は、甲州市が発注する【農道勝沼64号線舗装工事(3工区)】に適用する。  

また、本仕様書に記載されていない事項は山梨県土地改良事業共通仕様書によるものとす

る。 

 

１－２ 工事範囲 

本工事範囲は別紙図面等に示す範囲とする。 

  

１－３ 履行期間 

履行期間は契約書に記載されている期日を遵守するものとする。 

 

１－４ 適用単価 

令和6年8月1日基準とする。 

 

２．工事関係 

２－１ 工事の概要 

本工事の概要は、工事数量表に示す通りとする。 

 

２－２ 主任技術者、監理技術者又は監理技術者補佐（以下「主任技術者等」という。）

の配置及び現場代理人の常駐を必要としない期間 

１．工期の始期日から現場施工に着手するまでの期間（起工測量、現場事務所の設置、

資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間）については、主任技術者等の

工事現場への配置を必要としない。また、現場代理人についても常駐を必要としな

い。 

２．工事完成後、検査が終了し（発注者の都合により検査が遅延した場合を除く。）、

事務手続き、後片付け等が残っている期間については、主任技術者等の工事現場への

配置及び現場代理人の常駐を必要としない。なお、検査が終了した日は、発注者が工

事の完成を確認した旨、受注者に通知した日（「完成検査結果通知書」等における日

付け）とする。 

 

 

 

 



２－３ 工事着手 

工期の始期日から３０日以内に工事着手すること。ただし、発注者が指示した場合、又

は発注者の承諾を得た場合はこの限りではない。なお、現場施工に着手する日について

は、請負契約の締結後、監督員と打合せにおいて定め、「工事打合せ簿」により監督員に

報告すること。 

 

２－４ 電子納品 

電子納品対象書類は、工事完成書類図書内の工事写真を対象とし、納品する電子デー

タは、「甲州市電子納品要領」に従い作成する。ただし、工事成果品（工事写真）を紙に

て提出したい場合は、監督員と協議の上、納品方法について決定するものとする。 

 

３．安全教育･訓練関係 

３－１ 交通誘導警備員 

工事の施工にあたっては「道路工事保安施設設置基準」に基づき、適切な交通管理を行

うこと。また、交通誘導員は次の条件により計上している。 

・規制方法：片側通行止め 

・交通誘導の時間帯：昼間勤務  ・計上人数：40人 

 

４．その他 

４－１ 暴力団等からの不当要求及び工事妨害の排除 

請負者は、工事の施工に当たり、暴力団等からの不当要求及び工事妨害を受けた場合は、

その旨を直ちに発注者に報告するとともに、所轄の警察署に届出を行い、捜査上必要な協

力を行うこと。この場合において、工程等を変更せざるを得なくなったときは、速やかに

発注者と協議すること。 

 

４－２ 法定外の労災保険の付保について 

１. 本工事において、受注者は「法定外の労災保険」に付さなければならない。 

２. 前項の保険契約を締結したときは、その証券等の写しを速やかに工事担当課へ提出

しなければならない 

３. この特記仕様書における「法定外の労災保険」とは、従業員等が業務上の災害を被

った場合に、法定労災保険の保険給付に上乗せして雇用者が従業員、又はその遺族に

支払うことを目的としている保険をいう。 

 

４－３ その他 

１．本特記仕様書に明記されていない事項については、監督員の指示に従うこととする。

また、本特記仕様書によりがたい事態が発生した場合、あるいは内容に疑義が生じた

場合は、速やかにその都度監督員と協議の上決定するものとする。 



２．請負者は、工事施工において、自ら立案実施した創意工夫や技術力に関する項目、

または地域社会への貢献として評価できる項目に関する事項について、協議書(紙)と

して監督員に提出するものとする。 

３．請負者は、区長、近隣住民に周知徹底を図り、トラブルの無いよう努めること。 


